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Concentrol, con il lavoro svolto dalla Divisione Additivi, 
produce le cere in emulsione Emultrol®. Questa classe di 
soluzioni consiste in un’ampia e versatile serie di prodotti, 
che rendono possibile un contributo a diversi settori 
applicativi. Alcuni di questi rivestono un’importanza vitale 
per l’economia, ad esempio per i settori tessile, della carta, 
cartone, lattice, sughero, pitture, inchiostri e alimentare. 
Concentrol svolge costantemente le attività di ricerca per 
trovare le migliori soluzioni possibili per la clientela. Nello 
studio presentato in questo articolo, la società compie 
un’analisi comparata della risposta idrofobica della cera a 
base di paraffina in emulsione, partendo da due dei prodotti 
di riferimento con un prodotto della concorrenza.

CERE IN EMULSIONE
Le cere in emulsione sono miscele stabili di una o più cere 
in acqua. Le cere possono essere naturali o sintetiche. 
In base alla natura del sistema emulsionante, esse sono 
classificate come ioniche, anioniche e cationiche, anche 
se è possibile utilizzare una miscela di emulsionanti. E’ 
noto che le formulazioni acquose sono complesse e, di 

conseguenza, questi additivi sono 
esenti da solventi organici (a base 
acquosa). Le cere in emulsione 
sono utilizzate come additivi d’uso 
industriale per pitture, inchiostri e 
vernici, per citarne solo alcuni.
Esse possono essere utilizzate 
nelle formulazioni di prodotti per il 
trattamento di pavimenti, finiture del 
legno, prodotti per automobili, carta, 
pitture e rivestimenti, inchiostri e 
vernici, vetroresina, prodotti tessili, 
prodotti d’uso domestico, lubrificanti 

Concentrol, through the additive’s division, manufactures 
Emultrol® wax emulsions. This group of solutions consist 
of a wide and versatile range of products, which makes 
it possible to have an impact on many and diverse 
application sectors. Some of them are of vital importance 
in the economy, such as the textile, paper, cardboard, 
latex, cork, paints, inks and food sectors. Concentrol is in 
constant research processes to try to find the best possible 
solution for clients. In the study presented below, the 
company compared the hydrophobic behaviour of paraffin 
wax emulsions from two of its reference products with a 
product from a competitor.

WAX EMULSIONS
Wax emulsions are stable mixtures of one or more waxes 
in water. Waxes can be natural or synthetic. According to 
the nature of the emulsifying system, they are classified as 
ionic, non-anionic and cationic, although you can also use a 
mixture of emulsifiers. We know that aqueous formulations 
are complex and therefore these additives are free of 
organic solvents (water-based). Wax emulsions are used as 
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Product 
Prodotto

Wax melting point (˚C) 
Punto di fusione  

della cera (˚C)

% solids 
% in solidi

Emulsifier system 
Sistema emulsionante pH

Emultrol CM-2655 E 59 60 Anionic/no-ionic 
Anionico/Non ionico 9,5

Emultrol CM-2469 SPL 66 40 Anionic 
Anionico 10

Market reference 
Riferimento del marcato 51 63 Anionic/no-ionic 

Anionico/Non ionico 9

Tab. 1 - �Characteristics of the emulsions to compare 
Caratteristiche delle emulsioni a confronto



e agenti di rilascio per stampi. Queste emulsioni sono offerte 
nella forma di fluidi per facilitarne l’uso, e in quantità e modalità 
di incorporazione favorevoli all’utilizzo da parte della clientela.
Questi prodotti consentono di ottenere le proprietà di 
consistenza molle, di opacità e di effetto brillante, antiscivolo, 
di resistenza alle scalfitture, di impermeabilità all’acqua e di 

industrial additives for paints, inks and varnishes, among 
others. They can be used in formulations of floor treatment 
products, wood finishes, car care products, paper, paints 
and coatings, inks and varnishes, fiberglass, textiles, home 
use, lubricants, and mold release agents. Wax emulsions 
are offered in the form of fluids to facilitate their use, dosage 
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Emultrol CM-2655E Emultrol CM-2469 SPL Market reference 
Riferimento del mercato

Emultrol CM-2655E Emultrol CM-2469 SPL Market reference 
Riferimento del mercato

Fig. 1 - �Apparce of water droplets on top of the layers of product on paper 
Aspetto delle goccioline d’acqua sulla superficie dello strato su carta

Fig. 2 - �Appearance of the water drops after 1,2 and 10 minutes 
Aspetto delle goccioline d’acqua dopo 1, 2 e 10 minuti
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durezza. Essi modificano la finitura superficiale migliorandone 
e proteggendone le qualità estetiche nell’interfaccia fra il 
rivestimento e il mondo esterno. L’assorbimento dell’acqua 
nelle fessure dei muri, o per contatto diretto prolungato o 
per la presenza di umidità, può influire in modo significativo 
sulla durabilità dei muri, causando un danno strutturale e/o 
dell’aspetto dello stampo, oltre ad essere poco salutare e 
visivamente fastidioso. L’utilizzo delle emulsioni di cera nelle 
pitture per incrementare l’idrorepellenza è una pratica molto 
comune.
Le emulsioni citate sono sviluppate per garantire la migliore 
prestazione impermeabilizzante possibile. Esse si caratterizzano 
per l’eccellente effetto barriera all’acqua e per la notevole 
capacità coprente.

STUDIO SULL’IDROFOBICITÀ
Lo studio qui presentato confronta la risposta idrofobica 
delle cere paraffiniche in emulsione Emultrol CM-2655 E   
e CM-2469 SPL con un prodotto della concorrenza (tab. 1).
In primo luogo, per la valutazione della risposta idrofobica 
di ciascun prodotto, è stato applicato uno strato di ciascuna 
delle emulsioni (30 µm bagnate) su carta lasciandole 
essiccare completamente (minimo 12 ore a temperatura 
ambiente). In seguito, sulla superficie dello strato è stata 
versata una goccia d’acqua, al fine di osservare l’angolo di 
bagnabilità (fig. 1).
I risultati ottenuti mostrano che le gocce sulla superficie 
dei prodotti Emultrol CM-2655 E e Emultrol CM- 2469 SPL 
presentano un angolo di contatto superiore rispetto alla 
goccia sul prodotto della concorrenza. Questa risposta, 
denominata effetto loto, dimostra una superiore idrofobicità 
dei due prodotti precedenti rispetto all’ultimo.
Oltre a ciò, la risposta di queste due gocce è stata valutata per 
qualche minuto.
In (fig. 2) si osserva come, nel corso del tempo, la goccia 
d’acqua sulla superficie del prodotto della concorrenza 
sia stata assorbita dalla carta, a indicazione della evidente 
ri-emulsione del prodotto. Questo effetto può essere 
osservato dall’inizio (fig. 1).
Si osservi che dopo 10 minuti, la goccia di Emultrol CM-
2655 E inizia lentamente a inumidire una piccola area della 
carta, senza essere assorbita completamente.
Per concludere, il team della società ritiene che i prodotti 
Emultrol CM-2655 E e CM-2469 SPL siano candidati idonei 
all’uso come additivi idrorepellenti. Concentrol raccomanda di 
eseguire i test con la formulazione completa e di eseguire analisi 
comparate con additivi alternativi utilizzati da ogni cliente.

Questi prodotti in Italia sono distribuiti da Chemaxia.
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and incorporation for the greater convenience of clients.
These products allow us to achieve properties of softness, 
matt or glossy effect, anti-slip effect, scratch resistance, 
waterproofing and hardness. They modify the surface finish 
to improve and protect the appearance at the interface 
between the coating and the outside world. The penetration 
of water through wall spaces, either by prolonged direct 
contact or due to humidity, can significantly affect the 
durability of walls causing structural damage and/or mold 
appearance, apart from being unhealthy, annoying and 
unsightly. The use of wax emulsions in paints to increase 
water repellence is a very common practice.
The emulsions mentioned are designed to guarantee the 
best waterproofing performance. They are characterized 
by an excellent water barrier effect and great covering 
capacity.

HYDROPHOBICITY STUDY
The present study compares the hydrophobic behaviour of 
Emultrol CM-2655 E and CM-2469 SPL paraffin wax emulsions 
with a product from a competitor (see Table 1).
Firstly, for the evaluation of the hydrophobic behaviour of 
each product, a layer of each of the emulsions is applied (30 
μm wet) on paper and allowed to dry completely (minimum 
12 h at room temperature). Next, a drop of water is dropped 
on top of this layer, in order to observe the wetting angle 
(see Figure 1).
The results obtained show that the drops on top of the Emultrol 
CM-2655 E and EMULTROL CM-2469 SPL products exhibit a 
higher contact angle than the drop on top of the product from a 
competitor. This behaviour, called the lotus effect, demonstrates 
superior hydrophobicity in the former two products compared 
to the latter.
In addition, the behaviour of these drops was evaluated for a 
few minutes. In Figure 2, it is observed how over time, the drop 
of water on top of the competitor’s product is absorbed on the 
paper, indicating a clear re-emulsion of the product. This effect 
can already be observed from the beginning (see Figure 1).
It should be noted that, after 10 minutes, the drop of Emultrol 
CM-2655 E product begins to slowly moisten a small area of 
the paper, without ever being completely absorbed.
To conclude, the company team believes that the Emultrol 
CM-2655 E and CM-2469 SPL products are good candidates 
for use as water-repellent additives. Concentrol recommends 
carrying out tests with the complete formulation, as well as 
making a comparison with the alternative additives used by 
each client. 

These products in Italy are distributed by Chemaxia.
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