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NEWS INFO

■ Sasol Chemicals expands its product line of micronised waxes with
Sasolwax LC Spray 30 G and LC Spray 30 G-EF – solutions with a 32%
lower Product Carbon Footprint (PCF) compared to the company's mar-
ket-leading products. This milestone was achieved through optimisations 
in the Gas-to-Liquid (GTL) Fischer-Tropsch (FT) production process.
“We are driven to deliver innovative solutions that help our customers
achieve their sustainability goals”, said Vernon Jansen van Rensburg,
Head of Sales & Market Development, Differentiated Portfolio, Sasol
Chemicals. “The introduction of these drop-in alternatives to our stand-
ard products is a logical next step following the recent introduction of our 
lower carbon waxes for hot melt adhesives and asphalt additives. At the
same time, we maintain the exceptional performance of our class leading 
micronised products. We are proud 
of setting this new landmark with
lower-carbon wax solutions which
prioritise both quality and green-
house gas emission reduction”.
Micronised waxes offer superior
performance across a variety of
inks, paints and coatings formula-
tions, including architectural coat-
ings, powder coatings, can- and
coil coatings, wood coatings and
printing inks. Sasolwax LC Spray
30 G and LC Spray 30 G-EF deliv-
er exceptional surface protection, slip, rub resistance and gloss control,
enabling manufacturers to produce high-quality end products while sig-
nificantly lowering their CO2 emissions.
The company’s underlying calculation approach for PCFs has undergone
critical third-party review, ensuring transparency and reliability in quan-
tifying emissions. It complies with international standards, including ISO
14040, ISO 14044 and ISO 14067.
Sasol’s GTL FT waxes offer a range of benefits tailored for modern manu-
facturing requirements. Unlike mineral oil-based waxes, they are MOSH/
MOAH-free.
These products also fall outside the European Chemicals Agency’s (ECHA) 
polymer classification, meaning they do not meet the definition of mi-
croplastics, aligning with evolving regulatory expectations. Additionally,
the company’s GTL FT waxes are free of per- and polyfluoroalkyl sub-
stances (PFAS).
As a leader in GTL-based Fischer-Tropsch technologies, Sasol Chemicals 
continues to innovate with sustainable solutions. The company’s GTL
waxes, produced from natural gas, are renowned for their consistent
high quality, sulphur-free composition and excellent thermal stability.
These new waxes build on this foundation by offering the same ex-
ceptional properties with the added benefit of a significantly reduced
carbon footprint.
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SASOL CHEMICALS

■ Sasol Chemicals ha ampliato la linea dei prodotti di cere micronizzate
con l’aggiunta di Sasolwax LC Spray 30 G e LC Spray 30 G-EF, soluzioni con
un’impronta di carbonio inferiore al 32% (PCF) rispetto ai prodotti leader
dell’azienda sul mercato. Questo importante traguardo è stato raggiunto
grazie all’ottimizzazione del processo di produzione Gas-to-Liquid (GTL)
Fischer-Tropsch (FT).
“Siamo orientati ad offrire soluzioni innovative e aiutare la nostra clientela
a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità”, ha affermato Vernon Jansen van 
Rensburg, Direttore del Dipartimento Sales & Market Development, Diffe-
rentiated Portfolio di Sasol Chemicals. “L’introduzione di queste soluzioni
alternative d’uso immediato ai nostri prodotti standard è il passo successivo 
logico alla recente introduzione delle cere a basso contenuto di carbonio per 

adesivi hot melt e additivi di asfalto. Nello 
stesso tempo, conserviamo la prestazione 
eccellente dei nostri prodotti micronizzati di 
prima classe. Siamo orgogliosi di segnare un 
altro importante traguardo con le soluzioni 
di cere a basso contenuto di carbonio che 
danno priorità alla qualità e alla riduzione 
delle emissioni di gas serra”.
Le cere micronizzate offrono una prestazio-
ne superiore a una varietà di formulazioni 
di inchiostri, pitture e rivestimenti, fra cui 
rivestimenti decorativi, in polvere, rivesti-
menti can-coil, per legno e inchiostri da 

stampa. Sasolwax LC Spray 30 G e LC Spray 30 G-EF offrono una eccellente 
protezione della superficie, resistenza allo slittamento e allo sfregamento e 
il controllo della brillantezza consentendo ai produttori di mettere a punto 
prodotti finiti di alta qualità riducendo nello stesso tempo in modo consi-
stente le emissioni di CO2.
L’approccio di base della società al calcolo del PCF è stato sottoposto a una 
revisione critica da parte di terzi, a garanzia della trasparenza e dell’affida-
bilità nella quantificazione delle emissioni. Questo è conforme alle normative 
internazionali, fra cui ISO 14040, ISO 14044 e ISO 14067.
Le cere GTL FT di Sasol offrono una serie di vantaggi personalizzati in base 
ai moderni requisiti di produzione. Diversamente dalle cere a base di oli 
minerali, esse sono esenti da MOSH/MOAH. Questi prodotti sono esclusi 
anche dalle classificazioni dei polimeri dell’Agenzia Chimica Europea (ECHA), 
vale a dire che non rispondono alla definizione di microplastiche, allineandosi 
alle normative in evoluzione. Inoltre, le cere GTL FT della società sono esenti 
da sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS).
Leader nelle tecnologie GTL Fischer-Tropsch, Sasol Chemicals continua a 
promuovere innovazione con soluzioni sostenibili. Le cere GTL, ricavate dai 
gas naturali, sono rinomate per la loro nota alta qualità, composizione priva 
di zolfo e per l’eccellente termostabilità. Queste nuove cere sono state con-
solidate su queste basi e offrono le stesse eccellenti proprietà con l’ulteriore 
vantaggio di un’impronta di carbonio significativamente ridotta.

Micronised waxes of the future: 
Sasol Chemicals sets new standards 
for CO2 reduction in inks, 
paints and coating

Le cere micronizzate del futuro: 
Sasol Chemicals fissa i nuovi 
standard della riduzione di CO2 negli 
inchiostri, pitture e rivestimenti
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È un polimero acrilico
autoreticolabile, studiato
per la formulazione di fissativi
e rivestimenti orizzontali e
verticali per calcestruzzo e
muratura, quali rivestimenti
per pavimenti.

CRILAT 4850 è resistente allo sporcamento da pneumatici caldi

Ottima resistenza all'acqua
Adesione su diversi substrati
Effetto bagnato
Elevata resistenza alle
efflorenscenze
Resistenza agli agenti chimici


